Raziskovalni projekt L2-1470-0782-99

Varen in okolju prijazen traktor za kmetijstvo v omejenih razmerah

Sodelujoči partnerji na projektu: 

· Fakulteta za strojništvo, ULj:
- LAVEK;
prof. dr. Matija Fajdiga


- CTD;
prof. dr. Jože Vižintin


- LECAD;
prof. dr. Jože Duhovnik


- LASIM;
dr. Niko Herakovič

· Kmetijski inštitut Slovenije:

mag. Viktor Jejčič

· Agromehanika Kranj:
Janez Pušavec

Razvoj specialnega traktorja z izodiametričnimi kolesi za strme hribovite oz. gorske terene – definicija in razdelitev raziskovalno-razvojnih področij:

PREDLOG


Raziskovalno-razvojna področja
Predlog izvajalca oz. raziskovalne skupine
Izvajalec oz. raziskovalna skupina

1.
Motor:

· vgrajen bo diesel motor moči med 

      35 in 45 kW (štiri oz. tri valjni)

· v primeru moči motorja večjih od 

      40 kW, bo izbran diesel motor s turbo

      polnilnikom

· hlajenje motorja – vodno


prof. M. Fajdiga,

J. Pušavec,

V. Jejčič




2.
Transmisija: 

Traktor bo imel vgrajeno hidromehansko    transmisijo, ki bo omogo-čala tri prestavna razmerja 0 – 12 km/h, 0 – 25 km/h in 0 – 40 km/h naprej in 0 – 12 km/h nazaj. Zaradi hidromehanske transmisije bo možno brezstopensjko menjavanje hitrosti v posameznem prestavnem razmerju. Možno je izvesti tudi čisto hidrostatično transmisijo v nižjem hitrostnem območju in čisto mehansko transmisijo v višjem hitrostnem območju ali kombinacijo obeh.


prof. M. Fajdiga,

N. Herakovič

V. Jejčič,

J. Pušavec





- mehanska transmisija
prof. M. Fajdiga



- hidrostatična transmisija


N. Herakovič


3.
Konstrukcija traktorja:

· blok izvedba

· nosilni okvir


prof. J. Duhovnik

V. Jejčič,

J. Pušavec




4.
Vzmetenje traktorja:

· vzmetenje kabine ali

· vzmetenje posameznih prem


prof. J . Duhovnik

V. Jejčič,

J. Pušavec




5.
Prilagajanje traktorja valovitemu terenu:

· kinematika, analiza možnosti vzem-etenja posameznih koles ali člen-kastega vpetja posameznih prem oz. sredine traktorja, da se traktor lažje prilagaja valovitemu terenu


prof. M. Fajdiga, 

V. Jejčič,

J. Pušavec




6.
Sprememba širine traktorja:

· spreminjanje širine traktorja med 1400 in 2000 mm s pomočjo hidravlike


prof. J. Duhovnik

N. Herakovič


7.
Krmiljenje traktorja:

· traktor bo toge izvedbe, krmiljena bodo

      prednja kolesa


J. Pušavec,

prof. M. Fajdiga,

V. Jejčič




8.
Volan:

· traktor bo imel hidostatični volan


J. Pušavec

N. Herakovič


9.
Zavore:

· zavore bodo na vseh štirih kolesih (diski, bobnaste ali druge primerne izvedbe)


J. Pušavec,

N. Herakovič,

V. Jejčič


10.
Trakcijski sistem:

· traktor bo imel kolesni trakcijski sistem

· zaželjene so pnevmatike 31 x 15,50      x 15 

· vsa štiri kolesa bodo enaka

· pri the pnevmatikah je zaželjen minimalni klirens 27 cm


prof. M. Fajdiga,

V. Jejčič,

J. Pušavec


11. 
Priključna gred traktorja:

· priključna gred traktorja se bo vklapljala z   ločeno sklopko in bo omogočala 540 oz.  1000 o/min spredaj in zadaj


J. Pušavec,

prof. M. Fajdiga


12.
Priklop priklopnika:

· traktor mora omogočati priklop priklopnika 2,5 do 3 t

· število vrtljajev posebne priključne gredi

mora biti sinhronizirano s številom 

vrtljajev diferenciala traktorja


J. Pušavec,

prof. J. Duhovnik

prof. M. Fajdiga




13. 
Zapora diferenciala:

· zapora diferenciala, ki se bo vklapljala 

samodejno pri zdrsih, mora biti vgrajena na obeh oseh


prof. M. Fajdiga, 

J. Pušavec




14.
Hidravlično dvigalo:

· zadaj bo prigrajeno standardno hidravlično dvigalo s tritočkovnim sistemom pripenjanja priključkov

· opcija bi bila tudi prednje hidravlično dvigalo

· opcija – HER


N. Herakovič,

V. Jejčič


15.
Preračuni:

· preračuni in optimiranje nosilne konstrukcije traktorja s pomočjo MKE 

· preračuni in optimiranje posameznih konstrukcijskih sestavin traktorja s pomočjo MKE


prof.J. Duhovnik


16.
Materiali:

· izbira ustreznih in cenenih materialov za posamezne konstrukcijske dele

· analiza obrabne trdnosti posameznih posameznih konstrukcijskih delov

· analiza triboloških razmer posameznih konstrukcijskih spojev, vpetij in uležajenj


J. Pušavec,

prof. J. Vižintin


17.
Hidravlična in motorna olja:

· izbira ustreznih hidravličnih (bio) in

     motornih olj

· analiza uporabe bio hidravličnih olj


prof. J. Vižintin


18.
Kabina oz. varnostni lok:


J. Pušavec,

prof. J. Duhovnik,

(ind. Oblikovalec)
prof.J. Duhovnik

19. 
Sedež, volan:

· možnost rotacije za 180 ° za vožnjo v

     obeh smereh


J. Pušavec,

V. Jejčič,

N. herakovič,

(ind. Oblikovalec)


20.
Havba, blatniki, luči:


J. Pušavec,

 (ind. oblikovalec)


21.
Eksploatacijsko testiranje traktorja:


V. Jejčič,

N. Herakovič,

M. Fajdiga,

J. Vižintin,

J. Duhovnik


dr. Niko Herakovič, dipl. inž., lr.

